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DrauB3en eisig, drinnen warm - na und?

Haustlren sind oft starken Temperaturunterschieden aus-
gesetzt. Etwa im Winter, wenn es drauBen eisig ist, aber
drinnen die Heizung lauft. Diese Temperaturdifferenzen
konnen vor allem nachts tiber 30 Grad Celsius ausmachen.
Eine harte Belastungsprobe fiir eine Haustir — die unsere
ADORO-Tiren locker meistern.

Denn wahrend sich minderwertige Tlren verbiegen, weil
sich die Metallkomponenten in der Kilte zusammenziehen
und bei Warme ausdehnen, sorgt unsere patentierte Tech-
nologie fiir eine perfekte Passgenauigkeit. Weil ADORO-
Turen Gber eine hochwertige Dammschicht verfiigen, um
die Metallkomponenten lhrer Tiir warmetechnisch von der
AuBenplatte zu trennen. So wird das Ausdehnen und Zu-
sammenziehen véllig ausgeschlossen.

Unsere patentierte Technologie setzen wir mit den hoch-
wertigsten Materialien um, die Deutschland zu bieten hat.

Sicherheit? Aber sicher!

In Zeiten vermehrter Wohnungs- und Hauseinbriiche ist
die Eingangstir oft ein Schwachpunkt. Mit ADORO ma-
chen Sie eine Stdrke daraus: Unsere zertifizierten Tiren
entsprechen den europdischen Widerstandsklassen RC2
sowie RC3 und sind grundsatzlich mit einer starken, drei-
fachen Verriegelung gesichert. So schitzen Sie Ihr Haus
vor physischer Gewalt und Einbruchswerkzeugen. Sie ha-
ben auBerdem die Méglichkeit, weitere Sicherheitsstufen
einzubauen - auch nachtraglich.

ADORO Turen

Open for you
Offen fur Sie

DrauBen ist es bitterkalt oder britend heiB? lhrer
ADORO-Tir macht das nichts aus — ganz im Gegenteil.
Denn dank ihrer hervorragenden Warmedammung
sorgt sie dafir, dass in lhrem Haus stets angenehme
Temperaturen herrschen.

Das zeigt auch der dauBerst niedrige Warmedurch-
gangskoeffizient (Ud) nach EN ISO 10077-1: 2009-11,
der uns vom unabhangigen Prifinstitut ift Rosen-
heim bescheinigt wurde. Der gemessene Ud fir
unsere Everest Line mit Vollblatt betragt niedrige
0,49 W/(m?K), sogar fur die Everest Line mit Glas-
ausschnitt liegt er bei lediglich 0,53 W/(m?K).

So ein niedriger Warmedurchgangskoeffizient ist
nicht nur fur eine angenehme Raumtemperatur und
Ilhr Wohlbefinden entscheidend, sondern auch fur
die Einhaltung der Energiesparverordnung (EnEV),
die Bauherren bautechnische Vorschriften auferlegt.
Mit einer Tir von ADORO tragen Sie zur Einhaltung
dieser gesetzlichen Vorgaben bei — und sparen deut-
lich an Heizkosten.

LOTUS

MYRICA

FUCHSIA

PUNICA

GERBERA

VIOLA




LOTUS

Farbvariante Silbergrau

mit Nuten und planfiachigen
Applikationen in Edelstahloptik
und Eiche hell

Sandstrahlung Lotus 1auf
Grundglas Klarglas
Artikel-Nr. LT11 SAN

Griff HA 210

mit Seitenteil rechts
Sandstrahlung mit
Klarglasstreifen
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Farbvariante Eisen

mit planflachigen Applikationen in
Edelstahloptik

Ornamentglas Satinato Wei3
Artikel-Nr.LTO1SA

Griff HA 265 Eiche

mit Seitenteilen links und rechts

us

Farbvariante Beigegrau

mit Nuten

Sandstrahlung Lotus 1auf
Grundglas Klarglas

Artikel-Nr.LT71SN
Griff HA 412




FUCHSIA

» Farbvariante Aluminiumgrau

» mit Nuten

» Ornamentglas Satinato Weif3
» Artikel-Nr. FC71SN

> Griff HA 212




FUCHSIA

» Farbvariante Sepiabraun

» Ornamentglas Satinato
Wei3

» Artikel-Nr. FC81SV

» GriffHA 212

FUCHSIA

» Farbvariante Purpurrot

» mit Nuten

» Ornamentglas Satinato
Weil3

» Artikel-Nr. FC71SN

» Griff HA 212

FUCHSIA
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Farbvariante Anthrazitgrau
mit planflachigen
Applikationen in Edelstahloptik
Ornamentglas Satinato Weif3
Artikel-Nr. FCO1SA

Griff HA 364 Eiche

mit Seitenteil rechts

ADORO
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GERBERA

Farbvariante Silbergrau
mit planflachigen
Applikationen in
Edelstahloptik
Sandstrahlung Gerbera1
auf Grundglas Klarglas
Artikel-Nr. GBO1SA
Griff HA 354 Yatoba

mit 2 Seitenteilen links
durch Sprosse geteilt




GERBERA

vv

Farbvariante Basaltgrau

mit Nuten und planflachigen
Applikationen in Edelstahloptik
Ornamentglas Satinato Weif3
Artikel-Nr. GB51 SAN

Griff HA 412

mit Seitenteilen links und rechts

GERBERA

Farbvariante Aluminiumgrau
mit Nuten

Sandstrahlung Gerbera 2 auf
Grundglas Klarglas
Artikel-Nr. GB71SN

Griff HA 264 Eiche




MYRICA

» Farbvariante Sepiabraun

» mit Nuten und planflachigen
Applikationen in
Edelstahloptik und Eiche
dunkel

» Ornamentglas Satinato
Weil3

» Artikel-Nr. MY11 SAN

» GriffHA 212

» mit Seitenteilen links und
rechts



MYRICA

» Farbvariante Aluminiumgrau

» mit Nuten

» Sandstrahlung Mycra 1 auf
Grundglas Klarglas

» Artikel-Nr.MY71SN

» GriffHA 212

» mit Seitenteil rechts
Sandstrahlung mit
Klarglasstreifen

MYRICA

» Farbvariante Beigegrau

» mit Nutenund
planfiachigen
Applikationen in
Edelstahloptik

» Ornamentglas Satinato
Weil3

» Artikel-Nr.MY51SAN

» GriffHA 212

MYRICA

» Farbvariante Purpurrot

» Ornamentglas Satinato
WeiB3

» Artikel-Nr. MY81SV

» GriffHA 212

ADORO
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MYRICA

Farbvariante Moosgrin

» mit planflachigen
Applikationen in
Edelstahloptik

» Ornamentglas Satinato
Wei3

» Artikel-Nr. MYO1SA

» Griff HA 212




PUNICA

Farbvariante Silbergrau
mit Nuten

Ornamentglas Satinato Weil3
Artikel-Nr. PN71SN

Griff HA 212

mit Seitenteil links




PUNICA

» Farbvariante
Flugel Altholzoptik
Rahmen
Tiefenschwarz

» Ornamentglas
Satinato Weif3

» Artikel-Nr. PN81SV

» Griff HA 312-S

PUNICA

» Farbvariante
Aluminiumgrau

» mit Nutenund
planflachigen
Applikationen in
Edelstahloptik

» Ornamentglas
Satinato Weif3

» Artikel-Nr. PN51 SAN

» Griff HA 212

» mit Seitenteil links

ADORO
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PUNICA

Farbvariante Beigegrau
Sandstrahlung Punica1
auf Grundglas Klarglas
Artikel-Nr. PN81SV
Griff HA 212

mit Seitenteilen links
und rechts
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VIOLA

Farbvariante Weil3
mit Nuten horizontal
und planflachigen
Applikationenin
Edelstahloptik und
Zebrano hell
Artikel-Nr. VL11 GAN
Griffmulde GM

M optional mit
indirekter LED-
Beleuchtung

mit Seitenteil rechts




VIOLA

» Farbvariante Fligel Altholzoptik
Rahmen Anthrazitgrau

» mit planflachigen Applikationen in
Edelstahloptik und Anthrazitgrau

» Artikel-Nr. VL13 GA

» Griff HA 416

» mit Seitenteil rechts

(R TS, oS Vs B

VIOLA

Farbvariante Aluminiumgrau

mit Nuten horizontal und vertikal
Artikel-Nr. VLO6 GN

Griff HA 212
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VIOLA
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Farbvariante Silbergrau
mit Nuten horizontal
Artikel-Nr. VLO5 GN
Griff HA 363 Eiche

mit Seitenteilen links und
rechts, Sandstrahlung mit
Klarglasstreifen

ADORO
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VIOLA

Farbvariante Basaltgrau
mit Nuten vertikal
Artikel-Nr. VL73 GN
Griff HA 21 FH
(Flugelhohe)

vV v v vy

VIOLA

» Farbvariante Eiche
dunkel

» Artikel-Nr. VL81G

» Griffmulde GM
M optional mit
indirekter LED-
Beleuchtung
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HAUSTURGRIFFE

N—

GRIFF
EDELSTAHL

HA 206
600 mm

HA 208
800 mm

HA 210
1000 mm

HA 212
1200 mm

HA 215
1500 mm

HA 216
1600 mm

GRIFF
MESSING
briiniert

HA 230
1000 mm

N N
GRIFF GRIFF SCHWARZ
DELSTARLI e
mit Eichenholz Lzl
o
1000 mm
1200 mm
HA 316 S
HA 265
1500 mm JO00N
HA 318 S
GRIFF 1800 mm
EDELSTAHL in
Kombination mit  GRIFF
Yatoba-Holz EDELSTAHL
HA 253 HA 310
1000 mm 1000 mm
HA 254 HA 312
1200 mm 1200 mm
HA 255 HA 314
1500 mm 1400 mm
HA 315
1500 mm
HA 316
1600 mm
HA 318
1800 mm

N—

GRIFF
EDELSTAHL

HA 406*
600 mm

HA 408*
800 mm

HA 410*
1000 mm

HA 412*
1200 mm

HA 415*
1500 mm

HA 416*
1600 mm

GRIFF
EDELSTAHL
poliert

HA 426
600 mm

HA 430
1000 mm

HA 436
1600 mm

N—

GRIFF
EDELSTAHL in
Kombination mit
Yatoba-Holz

HA 353
1000 mm

HA 354
1200 mm

HA 355
1500 mm

GRIFF
EDELSTAHL in
Kombination mit
Eichenholz

HA 363
1000 mm

HA 364
1200 mm

HA 365
1500 mm

* Optional mit Vorrichtung
fir Fingerscan moglich

» leichtes Zugreifen

Griffmulde mit LED-
Beleuchtung

GMS LED
Ldange 250-999 mm

GMMLED
Lange 1000-1600 mm

GMLLED
Lange 1601-2300 mm

» integraler Bestandteil

» Option: Griffmulde mit
LED-Beleuchtung

» Sie haben die Wahl:
dieselbe Farbe wie die
Tur - oder eine andere

N

GRIFF
EDELSTAHL

HA 956
600 mm

N—

GRIFF
EDELSTAHL

HA 731

PROFILZYLINDER

C5

der Tur, betont die
Proportionen und das
Gesamtbild

integriertes

Entwdsserungssystem

das einzigartige
Design Ihrer Tur bleibt
im Mittelpunkt

Griffmulde ohne LED-
Beleuchtung

GMS
Ldange 250-999 mm

GMM
Ldange 1000-1600 mm

GML
Lange 1601-2300 mm

Profilzylinder, EU-Profil vernickelt o-stiftig, Wendeschlissel aus Neusilber.
Schlusselprofil ist geschiitzt und registriert. Anbohrschutz im Gehause und im
Kern. Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehduseziehschutz. SICHERUNGSKARTE.

DIN EN 1303:2015 BSI * SKG ** MPA geprtift

c7
Standard-Profilzylinder
mit Not- und Gefahren-
funktion. Keine Nach-
schltssel und Gleich-
schlieBung moglich.

DIN EN 13032015 BSI * SKG ** MPA gepruft

Alle Zylinder sind mit Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Lieferung enthélt 5 Schlissel.

Profilzylinder PATENTIERT, EU-Profil, Wendeschlissel aus Neusilber. Schitis-
selprofil ist geschiitzt und registriert. Anbohrschutz im Gehause und im Kern.,
Kernstifte aus rostfreiem Stahl. Gehduseziehschutz. VS und GS 14-stiftig SA bis
zu 17-stiftig in 3 Stiftreihen, SICHERUNGSKARTE.




INNENDRUCKER

w N HAO75
Il ~ . .
Innendriicker Langschild WEIB 9016 FS BEIGEGRAU
Edelstahl
HA 077
N N =~ Innendriicker Langschild
HA 010 E. HA O11 E FLAT HA 088 E — Messing poliert ANTHRAZITGRAU FS PURPURROT
HA 085
B - Turgarnitur Edelstahl
- " L
HA 086 MOOSGRUN
Tdrgarnitur mit
Kernziehschutz
N N
GRAPHITGRAU FS SEPHIABRAUN
HA 020 E, HA 022 CH, HA 070 EF, HA 072 CH
HA 024 G
- HA 095 Edelstahl
: ES 1gepriift
F( f | v e SILBERGRAU SCHOKOLADENBRAUN
\ W ) r B mit Kernziehschutz
- - "— &
N G S
T ALUMINIUMGRAU APHIRBLAU
N N gy !
HA 030 CH/E, HA 080 E, HA 081 E FLAT,
HA 031 CH/E FLAT HA 082 CH, HA 084 G > Alle 26 Modelle kénnen auch in jedem der 12 erlesenen Farbtone ohne
= Aufpreis bestellt werden (innen Weil3 9016 FS und auB3en in einem der 12
7‘" . Farbtone).
4 (
FARBOBERFLACHEN
o Die Beurteilung der Beschichtungsqualitat nach RAL-Gutesicherung (RAL RG 631)
N FN AN HA 099 Edelstahl hat ohne Hilfsmittel, fiir AuBenbauteile in einem Abstand von 5 m, flir Innenbautei-
HA 090 CH/E N i ES 2 gepriift le in einem Abstand vom 3 m zu erfolgen. Kleine Pickel, Kratzer, Schleifspuren und
| Optional mit SchweiBnahte, die aus diesen Entfernungen nicht deutlich sichtbar sind, stellen
HA 091 CH/E FLAT DK2E 1 Kernziehschutz keinen Mangel und somit auch keinen Reklamationsgrund dar.
»
- ~_ 4
! ORNAMENTGLAS
HA O10 S
v
E - Edelstahl CH - Chrom CH/E - Chrom/Edelstahl A K | | O N

EF - Edelstahl farbig R - Robusta Gold CH/EF - Chrom/Edelstahl farbig

ROSETTE

'l’

N

R 31
Standard-
Rundrosette

Ne—

R 61

Rechteckige Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette flichenbiindig

R 62

Ovale Sicherheits
Kernziehschutz-
Rosette flachenbuindig

DIGITALER TURSPION

N~—

batteriebetrieben

ORNAMENT 504 WEIB  CHINCHILLA WEIB

SATINATO WEIB

ORNAMENT 178
(SILVIT) WEIB

ORNAMENT 178
(SILVIT) BRONZE

CHINCHILLA BRONZE




SV3 Standard

Standard
3-fach-Ver-
riegelung mit
Schwenkhaken
und Haupt-
riegel.

A SV3

Mit E-Offner
kombinierbar.

VERRIEGELUNGEN

SICHERHEITSVERRIEGELUNG (MECHANISCH)

A1 SV7

SV7 Sonderzubehor

7-fach-Verriegelung
mit Schwenkhaken-
Duobolzen und
Hauptriegel.

Mit E-Offner
kombinierbar.

SV7SB

7-fach-Verriegelung
mit Sperrbugel

Edelstahl-
schlieBleiste
durchgehend mit
verstellbarer
GroBe +/- 2 mm

Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten kénnen Farbabweichungen zwischen den Darstellungen in diesem Prospekt und
den Original-Produkten auftreten. Technische Anderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

VERRIEGELUNGEN

AUTOMATIK-SICHERHEITSVERRIEGELUNG

A1 AV3

AV3 - Automatik-3-fach-Verriegelung

Diese stabilen Fallenriegel fahren automatisch
beim SchlieBen der Tir um 20 mm aus und sind
Gegendruck-gesichert. Ausgelost werden sie
bertihrungslos durch Hochleistungsmagnete in
der SchlieBleiste - die Tir wird verriegelt, ohne
abzuschlieBen. Geoffnet wird von auB3en Uber
den Zylinderschlissel und von innen durch Beta-
tigung des Driickers. Versicherungsschutz durch
automatisch verriegelnde Schldsser: Die Tur ist
immer verriegelt! Der Hauptriegel kann mit einer
Schlusselumdrehung zusatzlich abgeschlossen
werden. Dadurch blockiert der Driicker zu Kont-
rollzwecken oder als Kindersicherung.

AV3 TFF

AV3 mit Tagesfallen-Funktion (Fallenfeststel-
lung) oben und unten.

Diese wird mit Hilfe des Driickers und eines
Hebels zwischen Falle und Riegel aktiviert. Dri-
cker herunterdriicken, Hebel umlegen, Driicker
loslassen. In dieser Stellung ist die obere und
untere Falle eingezogen und somit auch die au-
tomatische Verriegelung auBer Kraft gesetzt.
Die mittlere Falle bleibt aktiv und kann tber E-
Offner gesteuert werden.

Zur Deaktivierung den Hebel umlegen, dadurch
springen die obere und untere Falle wieder hin-
aus. Mit E-Offner.

AV3 mit Sperrbigelschloss fur die
begrenzte Turoffnung, von auBBen
Uiber das Hauptschloss deaktivier-
bar.

AV3 SB

Keine Tagesfallen-Funktion (Fal-
lenfeststellung), dadurch auch
nicht mit E-Offner kombinierbar.

A1 AV5

ADORO
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AVS5 - Automatik-5-fach-
Verriegelung

Fallenbolzen und Schwenk-
riegel schlieBen kraftvoll auf
20 mm aus und sind gegen
Zurickdricken  gesichert.
Dank der DuoSecure-Tech-
nik verfiigen die Fallenbol-
zen in zwei Positionen tber
eine Rickdricksicherung.

Alle andere Funktionen sind
mit der AV3 identisch.

In den Varianten TFF und SB
nicht erhaltlich.




Fingerscan

Ein Hochstmal an
Bedienkomfort:
das schlissellose,
biometrische
System.

RFID

Beriihrungslose
Technologie

zur Turéffnung
Uber Batch
(Transponder)
und andere
Medien, die
RFID-Chips
integriert haben.

Tastatur

Ermoglicht eine
komfortable
Turoffnung per
Tastendruck.

VOLLMOTORISCHE

MEHRFACHVERRIEGELUNG

OFFNEN OHNE SCHLUSSEL

MS7 - Volimotorische Mehrfachverriegelung

7-fache vollmotorische Verriegelung mit
Schwenkhaken-Duobolzen und Hauptriegel.

Komfort

Das Offnen und SchlieBen erfolgt elektronisch — wie
von selbst. Sobald dieTiir ins Schloss fallt, verriegelt das
Schloss selbststandig, sicher, sanft und dauerhaft fest.

Sicherheit

7-facher Bolzen-Schwenkriegel mit durchlaufender
SchlieBleiste. Hochwertige Materialien und
umfangreiche Tests garantieren Langlebigkeit und
nachhaltige Sicherheit. In zahlreichen Tests (mehr als
200.000 Betdtigungen) wurde eine dauerhaft hohe
Verriegelungskraft attestiert — bis zur Widerstandsklasse
4 gemaB DIN V ENV 1627.

Schnelle Verriegelungskraft

Das patentierte Hochleistungsgetriebe mit zwei Motoren
sorgt flr eine Entriegelung innerhalb einer Sekunde.

Energie

Die standige Mehrfachverriegelung sorgt fir dauerhafte
Dichtigkeit. Warme bleibt im Haus, klimatisierte Luft
entweicht nicht.

Einfaches Offnen von innen

Von innen kann die Tur jederzeit blitzschnell ge6ffnet
werden.

Funkschliissel

\

Sie bendtigen nur einen einzigen
Funkschlussel fur bis zu drei
Anwendungen, z.B. flir Haustir, Garage
und Toreinfahrt.

AUTOMATIK-MEHRFACHVERRIEGELUNG
MIT MOTOR-ENTRIEGELUNG HaLeMOTORISCH)

OFFNEN OHNE SCHLUSSEL

/1 MV3

Automatik-Mehrfachverriege-
lung mit Motor-Entriegelung

Beim SchlieBen der Tur fahren
automatisch zwei stabile Fal-
lenriegel aus und bewirken eine
Mehrfachverriegelung der Tir -
die Tur wird verriegelt, ohne ab-
zuschlieBen.
Versicherungsschutz durch auto-
matisch verriegelnde Schlésser:
Die Tur ist immer verriegelt! Ge-
offnet wird von auBen Uber den
Zylinderschlissel und von innen
durch Betatigung des Driickers.
Zusatzlich ist eine motorische
Fernoffnung aller Fallen (auBer
Hauptriegel) Uber die Haus-
sprechanlage sowie (ber die
Zutrittskomponenten  moglich.
Funktionssicher ohne Freilaufzy-
linder.

Bei der MV3 ist jeder handelsubli-
che Profilzylinder einsetzbar!

Eine Dauer-Auf-Funktion lasst
sich nur mit der Multifunktions-
steuerung einrichten.

Der Hauptriegel kann mit einer
Schlisselumdrehung  zusatzlich
ausgeschlossen werden. Dadurch
blockiert der Driicker zu Kont-
rollzwecken oder als Kindersiche-
rung.

Gleichzeitig werden alle moto-
rischen Offnungsmoglichkeiten
deaktiviert.

.__j;'
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~1 MV5
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Automatik-Mehrfachver-
riegelung mit Motor-Ent-
riegelung

Beim SchlieBen der Tir
fahren automatisch die
Schwenkriegel und Fal-
lenbolzen aus und bewir-
ken eine Mehrfachverrie-
gelung der Tir - die Tur
wird verriegelt, ohne ab-
zuschlieBen.

Alle anderen Funktionen
gleichen der MV3-Verrie-
gelung.




Standard:
Drei-Scheiben-
Warmeschutzglas
(UWert=0,5-0,6
W/mz2K)

Detail
Bodenschwelle
(S20)

Eingelassener
Trittschutz aus
Edelstahl in Hohe
40 mm und 100
mm lieferbar.
Gegen Abnutzung
und Verschleil3.
(Sonderzubehor)

= - = ===msm=memas V
lN Sichern Sie lhr Zuhause. 1:5"-\(
BRUCH Infos unter: www.k-einbruch.de :

AUBENANSICHT

Standard-
Rundrosette R31

Sicherheitsrosette
Rechteckig mit
Kernziehschutz R61
(flachenbundig),
Sonderzubehor

Sicherheitsrosette
Oval mit
Kernziehschutz R62
(achenbindig),
Sonderzubehor

N o e e e
e

.
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/ Eine Initiative
Ihrer Polizei und
der Wirtschaft.

SV 3

=y

Standardver-

riegelung mit 2
Schwenkhaken
und Hauptriegel

ADORO
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INNENANSICHT

VERDECKT LIEGENDES BAND

Hier trifft die dezente Eleganz und
optische Leichtigkeit nicht sichtba-
rer Beschlagsteile auf eine unein-
geschrankt robuste Technik. Mit
durchgehender Dichtungsebene
im Uberschlag. In drei Richtungen
einstellbar.

Al
4!

ROLLENBAND ADORO PLUS

Einzigartiges kugelgelagertes Rollen-
tlrband, speziell fir ADORO entwi-
ckelt. Innovativ und zuverlassig. In drei
Richtungen justierbar.

I -’ﬂ |I l

Standard FLAT-Ausfiihrung: Rosette
Innendriicker wird in Aluminiumplatte AUFSCHRAUB-BAND
HA 010 Edelstahl eingefrést Das frontseitige Tiirband kombiniert

HA O11 Edelstahl eine hohe Belastbarkeit mit groBer
Zuverlassigkeit und kann auch bei
eingebauter Tur in drei Richtungen
verstellt werden.



AUFSCHRAUB-BAND

ROLLENBAND ADORO PLUS



ADORO Turenkonfigurator

Gestalten Sie Ihre Haustulr
doch einfach selbst!

Werden Sie kreativ und nutzen Sie den Turenkonfigurator = hier
konnen Sie lhre Wunschtir zusammenstellen und das Ergebnis
an lhrem Haus betrachten. AnschlieBend erhalten Sie umgehend
ein unverbindliches Angebot.

Borofaben  elsdekorFarben RAL Farben

ANDERE e
2 ¢
TRADITIONAL ] ] . >
At Pt Hche dorke - [iche
MODERN W :
DERN > 2 T S :;;& Goldiche
VISION :
FARBE
BESCHLAGE 2068
GLASS

ADORO Haustiiren GmbH
Theresienhohe 6a
80339 Munchen

Tel. 0049 89 2155 63180
Fax. 0049 89 2155 63189

http://konﬂgurator.ador?tueren.de



